


Storz-C FestkupplungStorz-C Festkupplung

280 mm280 mm

277 x 120 x 421 mm277 x 120 x 421 mm
1900 g1900 g

Ca. 3 min bei 1 %
    ca. 220 l Gemisch

 Liter Ca. 15 min bei 0,1 %
    ca. 1950 l Gemisch

0 %, 0,1 %, 0,5 %, 1 %0 %, 0,5 %, 1 %, 3 %
130 l/min75 l/min

Vollstrahl ca. 19 m,
Sprühstrahl ca. 4 m

Modern, fortschrittlich und innovativ, das ist die neue HCT Turbospritze ELOX Venturi in Verbindung mit unserem umwelt-
freundlichen Löschmittelzusatz F-500 Encapsulator Agent. Durch diese optimale Abstimmung von Löschmittel und Strahl-
rohr wird bei Bränden der Brandklasse A und B und speziell bei PKW-Bränden ein äußerst erfolgreiches Löschergebnis 
erzielt. Für die neue HCT Turbospritze ELOX Venturi werden ausschließlich hochwertige Materialien verwendet. Durch die 
eloxierte Oberfläche ist die HCT Turbospritze ELOX Venturi weniger anfällig für Schlag, Stoß und Korrosion. Eine spezielle 
Nachbehandlung verstärkt diesen positiven Effekt noch zusätzlich.

Das Einstellrad der Turbospritze ermöglicht die einfache Zugabe von F-500 Encapsulator Agent in der jeweils gewünschten Das Einstellrad der Turbospritze ermöglicht die einfache Zugabe von F-500 Encapsulator Agent in der jeweils gewünschten 
Dosiermenge im Feindosierbereich von 0 %-1 % und 0 %-3 % und ist auch während des Einsatzes einstellbar. Durch die 
Positionierung des Zugabeventils direkt im Strahlrohr, wird nur so viel Löschmittelzusatz verwendet, wie tatsächlich benötigt 
wird. Dadurch kann sehr sparsam gearbeitet werden. Nicht verbrauchtes F-500 Löschmittel im 2-Liter PE-Zusatzbehälter 
kann durch den praktischen Schraubverschluss verschlossen und sicher gelagert werden. 

Durch das Hohlstrahlrohr mit einer fixen Durchflussmenge von 75 l/min oder 130 l/min kann das Löschwassergemisch 
jeweils in Form von einem fokussierten Vollstrahl oder einem winkelveränderlichen Sprühstrahl ausgebracht werden. jeweils in Form von einem fokussierten Vollstrahl oder einem winkelveränderlichen Sprühstrahl ausgebracht werden. 
Die Storz-C-Festkupplung ist unter Druck drehbar und auch für den schnellen Einsatz an Wandhydranten geeignet.

HCT TURBOSPRITZE ELOX VENTURI 75-C 2L UND 130-C 2L

HCT Turbospritze ELOX
Venturi 75-C 2L

Vollstrahl ca. 13 m,
Sprühstrahl ca. 4 m

HCT Turbospritze ELOX
Venturi 130-C 2L
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